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La guida contiene un insieme di informazioni, raccomandazioni, 
conoscenze e dati che allo stato dell’arte contribuiscono un valido 
aggiornamento, una maggiore consapevolezza e competenza da parte di 
chi opera sistematicamente nel settore: progettisti, installatori, distributori. 
Il fine è di contribuire ad elevare lo standard qualitativo e di condivisione 
sui comportamenti e quindi di tutto il compartimento degli impianti 
elettrici.

GUIDA PRATICA INTRODUZIONE

Scarica la Guida in formato digitale
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GUIDA PRATICA IL GRUPPO LTC
Da oltre 55 anni, La Triveneta Cavi sviluppa cavi elettrici con una produzione 
totalmente integrata che include cavi energia di bassa tensione, cavi per 
segnalamento e comando, cavi energia di media tensione, strumentazione
e cavi in rame per telecomunicazioni.

La Triveneta Cavi, con la trafileria di proprietà, le sue tre unità produttive 
e l’unità logistica completamente automatizzata, dispone di una capacità 
totale di oltre 130.000 tonnellate annue, servendo più di 30 mercati in 
Europa, Medio Oriente, Africa e Sud-est asiatico.

Le destinazioni d’uso a cui sono indirizzati i nostri prodotti sono: gli edifici, 
sia residenziali che commerciali ed industriali, il settore dei trasporti, 
principalmente nell’ambito dell’industria ferroviaria, le risorse energetiche 
con un focus particolare sugli impianti elettrici e rinnovabili e sulle 
infrastrutture energetiche che forniscono prodotti a bassa e media tensione 
per la rete elettrica, i cavi automazione per costruttori di macchine con 
soluzioni di cavi custom, secondo specifica del cliente.

La costante crescita del fatturato ed una politica di investimenti nella ricerca 
e nei processi produttivi, assicurano al cliente un continuo miglioramento 
degli standard qualitativi dei prodotti e dei servizi ed una gamma sempre 
più completa che raggiunge oggi le oltre 150 famiglie di prodotto.
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GUIDA PRATICA LEGGI E DECRETI
LEGGE 1 Marzo 1968, n° 186

Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli 
impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola 
d’arte.

D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008
Disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno di edifici. Il 
decreto 37/2008 di fatto sostituisce la legge 46/90 (ad eccezione dell’art. 
8 - Finanziamento delle attività di normazione tecnica, art. 14 - Verifiche e 
art. 16 - Sanzioni) e D.P.R. 447/91. 

Direttiva 2014/35/UE del 26 Febbraio 2014 (Low Voltage Directive)
Direttiva Bassa Tensione concerne il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere 
adoperato entro taluni limiti di tensione.

Regolamento UE n° 305/2011 del 9 Marzo 2011 (Regolamento CPR)
Regolamento prodotti da Costruzione (CPR): legge europea che 
stabilisce i requisiti base e le caratteristiche essenziali armonizzate 
che tutti i prodotti progettati e realizzati per essere installati in modo 
permanente nelle opere di ingegneria civile (es. Edifici, ospedali, 
cinema,ecc.) devono garantire. In vigore dal 01/07/2017.

Decreto Legislativo n° 106/2017 del 16 Giugno 2017
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per 
la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la 
direttiva 89/106/CEE.

D.M. n° del 18 Ottobre 2019  
(codice prevenzione incendi, agg. del DM 03/08/2015)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli im-
pianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elet-
tronico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte.

• Tra gli ultimi aggiornamenti legislativi, in termini di importanza nella 
produzione dei cavi elettrici, il Regolamento CPR quello che ha contribuito 
maggiormente ai forti cambiamenti.

• L’applicabilità del Regolamento CPR ai cavi elettrici è divenuta operativa 
con la pubblicazione della Norma EN 50575+A1 nell’elenco delle 
Norme Armonizzate ai sensi del Regolamento stesso (comunicazione della 
Commissione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
C209/03, 10 giugno 2016).

• L’uso dei cavi conformi al Regolamento CPR è divenuto obbligatorio per 
applicazione del Dlgs 106/17, entrato in vigore il 09/08/2017.

• Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) è la legislazione europea 
che stabilisce i requisiti base e le caratteristiche essenziali armonizzate che 
tutti i prodotti progettati per essere installati in modo permanente nelle opere 
di ingegneria civile (es. edifici, ospedali, cinema, ecc.) devono garantire per 
l’ambito di applicazione.

• Il «prodotto da costruzione» è qualsiasi prodotto o kit fabbricato e 
immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere 
di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione 
delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

• L’incorporazione deve essere stabile e duratura durante la vita di servizio
dell’opera stessa. 

• Riguarda tutti i prodotti da costruzione (infissi, pavimenti, ecc.) e cavi 
elettrici senza limiti di tensione e tipo di conduttore fabbricati per essere 
utilizzati in ambito CPR (allegato IV Regolamento CPR).

GUIDA PRATICA IL REGOLAMENTO CPR
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GUIDA PRATICA IL REGOLAMENTO CPR

PARAMETRI ADDIZIONALI CPR
Oltre a questa classificazione principale, le Autorità Europee hanno 
regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri addizionali:

Acidità che definisce la pericolosità dei gas e 
fumi per le persone e la corrosività per le cose 
(a1 – a2 – a3)

a

Gocciolamento di particelle incandescenti 
(d0 – d1 – d2)d

Esempio di classificazione

Opacità dei fumi 
(s1 – s2 – s3 / s1a – s1b)s

 ca - s1b, d1, a1 
Acidità = a1
Gocciolamento = d1
Opacità = s1b

Reazione al fuoco = Cca

C
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GUIDA PRATICA IL REGOLAMENTO CPR

CLASSIFICAZIONE CPR
I cavi sono stati classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco identificate 
dalle lettere da «F» a «A» e dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro 
prestazioni crescenti
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